
　　日野用水路評価写真・断面図

 
用水路周辺環境調査の写真・断面図をまとめる。

下図は、写真と断面図評価の仕方の説明。

8要素の評価の写真・断面図をどういった評価の分類で分けられるか示す。

構成要素記号

詳細断面図

それぞれの要素の評価がどういった評価なのかを分析。
（親・見1・見2・柵1・柵2）は当てはまる箇所に○一部可の場合は△
当てはまらない箇所に×その要素自体ない場合は－をする。
車は多少、（魚・緑）は有無。

景観写真

評価し×の解消策を提案・○の理由
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㈷　新井用水路(西) A-Á 評価
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民家
二階建て
高さ7500

民家
三階建て
高さ1000

建物の間の距離が11m強
限界線が広くとれる�

水路幅も広く住宅地の中でも
素路を感じることが出来ます。
水路に降りれる階段もあり
親水性が感じられます�

柵1

魚 有

有

 

水の深さ15cｍ

右岸植物柵
左岸木の柵
水路素材
コンクリートθ

Ｈ：家　Ｗ：水路　Ｒ：道路 Ｓ:歩道�柵1：○　偽木ではなく本当の木を採用理

↑水路の階段、柵から親水性を意識した造りになっていることがわかる。両岸の住宅・遊歩道からも水路を感じられる。

用水路名

断面図番号

            
  

 

親:親水性　　　　　　　
見1:左岸の空間から
　　　　　　水路が見える
見2:右岸の空間から
　　　　　　水路が見える
柵1:左岸の柵がその場の
　　　　　環境に適してる
柵2:右岸の柵がその場の
　　　　　環境に適してる
 車:車の交通量
 魚:魚がの生息している
 緑:緑が分布している    
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